
Village Dion-le-Mont

Adresse Tienne du Chenois

Caractéristiques du logement

1) Pourquoi visiter ce bien ou volonté poursuivie par les propriétaires

2) Général

Année de construction (extensions) 1988 et 1998

Année de rénovation (ancienne partie) 2009

Nombre de façades 4 (logement indépendant)

Nombre de niveau d'habitation (rez compris et hors caves) 2 niveaux (rez + 1)

Mode constructif Traditionnel (brique, bloc béton)

3) Certificat PEB & consommation énergétique rélle

Certificat PEB existant ? (chauffage, ECS, auxiliaires, refroidissement, renouv.) NON

Consommation réelle moyenne des 3 dernières années (kWh/m²/an) 90

(du chauffage, de l'eau chaude sanitaire (ECS), énergie renouvelable déduite.

Si nécessaire l'ECS peut être approximée à 1.500 kWh)

4) Isolation de l'enveloppe

Isolant dans le toit ou le sol des combles ?

Si oui, quelle épaisseur ? (cm)

Si oui, quel matériau ? (si plusieurs, le principal)

Isolant mural ?

Si oui, quelle épaisseur ? (cm)

Si oui, quel matériau ? (si plusieurs, le principal)

Type de vitrage principal

Isolant dans le sol ou le plafond des caves ?

Si oui, quelle épaisseur ? (cm)

Si oui, quel matériau ? (si plusieurs, le principal)

5) Ventilation et étanchéité à l'air

Système de ventilation dans le logement ?

Présence de courants d'air dans le logement ?

6) Chauffage & eau chaude sanitaire

Système de chauffage principal ?

Système de chauffage secondaire ?

Système de production d'eau chaude sanitaire de la/des SDB ?

7) Energie renouvelable

Panneaux photovoltaïques (production d'électricité) ?

! Rappel le bois énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire est également une source renouvelable d'énergie

   à condition d'être locale, utilisée dans un appareil de chauffe à haut rendement (> 90 %) et d'être peu transformée.

! Les panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire sont également une source d'énergie renouvelable.

8) Spécificités, caractéristiques complémentaires, élargissement (mobilité, ...) Champ libre

Bioclimatisme

Récupération d'eau de pluie

Usage régulier de la mobilité douce (vélo, piéton, trotinette, …)

Rechargement pour véhicule électrique

Particularités du jardin

Autre

Autre
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Non, j'ai soigné les finitions de mon habitation pour ne pas ressentir de courants d'air

Chauffage central au mazout (chaudière non condensation)

Poêle à bois (buches)

Le corps de logis de la maison initiale date de 1920. Une extension a été réalisée en 1988 et une autre en 1998. 

L'enveloppe de l'ancienne partie de la maison a été complètement rénovée en 2009. L'objectif était de passer d'un 

coefficient U moyen du bâtiment de 1 W/m²K (catégorie C) à 0,55 W/m²K (catégorie A). Afin de réduire les pertes par 

ventilation, l'étanchéité à l'air a été soignée et une ventilation mécanique double flux installée. L'ECS est produite par des 

panneaux solaires thermiques et des panneaux PV compensent la consommation électrique.

Oui (par l'extérieur)

10 cm

Panneaux synthétiques (PUR, PIR, XPS, EPS ou EPS graphité)

12cm fibre de bois + 10 cm laine de verre (existant)

Fibre de bois

Piscine écologique

OUI

Verrière orientée au sud-ouest qui capte la chaleur du soleil en hiver

Oui mais pompe non fonctionnelle pour le moment

NON

OUI

Panneaux solaires thermiques combinés au système de chauffage ou autre appoint

Oui, ventilation double flux avec récupération de chaleur avec bouches de pulsion et d'extraction

Fiche signalétique maison exemplaire en vue des portes ouvertes

Non

Double vitrage récent

Oui (au niveau du toit incliné ou plat)


